
Transformation d’un EF-S 10-22mm en EF 10-22

Pour enlever le détrompeur EF-S, il suffit de positionner le zoom sur la position 22mm (afin de faire rentrer au

maximum le groupe arrière

Ensuite, on glisse un doigt dans le détrompeur



Et on tire sans forcer ; le détrompeur se déclipse sans efforts :

Il ne faut pas s’inquiéter de voir la « tripaille » de l’objectif. Le détrompeur EF-S n’assure aucune étanchéité à la

poussière ; Même quand ce dernier est en place, on voit parfaitement la carte électronique de l’objectif, tellement

le jour entre les pièces est important.

Par contre, comme on peut l’observer sur la photo ci-dessous, le groupe arrière du 10-22 peut dépasser de

quelques millimètres par rapport à la monture ; C’est pour cette raison qu’on ne pourra pas l’utiliser entre les

focales de 10 et 11,5mm sur APS-H ou FF. Le miroir peut froler le groupe arrière ce qui géne sa re-déscente.



Pour achever la transformation, j’ai acheté sur ebay pour quelques euros, un zoom EF 28-105 qui était HS , afin

de récupérer son obturateur arrière qui est aussi clipser.

L’avantage de l’obturateur arrière du 28-105, est qu’il comporte un ergot plus long, qui fait office de butée,

empéchant ainsi de descendre en dessous de 11,5mm de focale ; Le miroir de mon 1D ne craint plus rien et le

montage est ainsi plus « propre ».

Pour conclure, la transformation est parfaitement réversible, car il suffit de reclipser le détrompeur d’origine

pour retrouver son EF-S 10-22 comme au premier jour.


